Fisatehnica nr.1

Server stocare -1buc

e S e e
| "

Format: small form-factor tower; optional suportpentru rack-mount kit
Suportpentru 1x Intel® Xeon® E-2300 Processor sau 1x Intel® Pentium® processor, up
to 8 cores at 95W sauechivalent

Procesor:
Procesor instalat Intel Xeon E-2324G (4C 3.1GHz 8MIB Cache/65W) sau echivalent
Minim 1x 16GB memorie instalata

Memorie RAM Suport pentru minim 128GB in 4x DIMM slots folosind module 32GB UDIMMs
3200MMHz TruDDR4

HDD minim 2 x 1TB
2x 3.5-inch HDDs or SSDs (1x default; 1x optional)

Drive Bays 1x 2.5-inch SSD

Suportate: 1x NVMe M.2 SSD Module

1x Slim optical drive bay

SloturiExpansiune

PCle x16 slot cu Gen4 x16 lanes

PCle x1 slot with Gen3 x1 lanes

PCle x16 slot with Gen3 x4 lanes

Controller integrat cu suportpentru RAID software

HBA/RAID: Suportpentru Intel® VROC software RAID
Suportpentru hardware RAID
1x 1 GbE integrate

Interfataretea:

2x 1GbE adaptor aditional PCle

Porturifrontale :

minim 2x porturi USB 3.2 G2 (10Gb), 2x porturi USB 3.2 G1 (5Gb), 1x USB 3.2 G2 Type
C (10Gb) port

Porturispate :

minim 4x porturi USB 3.2 G1 (5Gb); 1x Serial port; 2x DisplayPort port; 1x audio line
out cu suportpentru Microsoft client OS

Alte cerinte

Sa aiba posibilitatea de a instala un DVD-RW Optical disk drive intern

Management
sisecuritate:

Intel® AMT sauechivalent; soft de provizionareintegrat; TPM 2.0 integrat cusuport
TCM optional




Sursa alimentare: | 1y fixa 500W eficienta minima 94%

Sistemoperare Licenta Windows Server 2022 sauechivalent

Sisteme de
operaresuportate: | \jjcrosoft, SUSE, Red Hat, VIViware vSphere, CentOS;

minim 3 ani oferita de producator si sa poate fi verificata pe site-ul producatoruluil.
Livrarea pieselor sa 9x5 ( next Bussines Day ) sisuport telefonic in timpul orelor de
lucru pentru semnalarea si investigarea problemelor hardware si software ale
echipamentului.

Garantie:

Furnizorul va prezenta autorizari din care sa reiasa ca minim 1 persoana a fost
Service instruita pentru service pentru produsele furnizate. Autorizarilevor fi emise de
catreproducatorulechipamentelor.

Fisa tehnica nr. 2
Sisteme de operare +Pachet Office+soft antivirus 16+16+16 buc

Caracteristica Computer , cu carcasa pe cel putin partea de display din material metalic
Procesor cu 12 Nuclee fizice si 16 nuclee logice
Procesor Frecventa minima 1.2GHz si frecventa maxima 4.4 GHz

Cache minim 12MB Smart cache

Memorie instalata in DIMM : 8GB DDR4. minim, cu inca un slot de
Memorie memorie liber dedicat pentru upgrade (nu se accepta solutii cu memoria
sudata pe placa de baza )

Stocaire Interma Capacitate stocare tip SSD de minim 512 GB pe platforma M.2 NVMe cu
interfata PCle, posibilitate instalare HDD 2.5" tip SATA II

Minim 15.6-inch

Rezolutie minima FHD (1920 x 1080) si aspect al imaginii de 16:9

Tip panel: IPS Anti-glare cu retroiluminare

Ecran Luminozitate minima 250nits

Contrast 700:1

Unghi de vizualizare de 178 grade atat pe verticala cat si pe orizontala
Balama cu deschidere la 180 grade

Modul WLAN 802.11 AX cu dual band si posibilitatea configurarii cu

Comunicatii integrate modul 5G/LTE
minim Bluetooth 5.2

Integrata, tip HD 720p, cu functie windows Helllo (IR senzor) cu
Camera Web obturator mecanic si microfoane integrate tip Array cu functie de anulare
zgomote ambientale

Tastaturailuminata, cu bloc dedicatpentru taste numerice, sistem dual de

tastaturasimaus indicare (Touch pad si Track Point cu butoane dedicate stangadreapta)

Placa video Integrata, minim Intel UHD

Audio Difuzoare interne, stereo




Porturi integrate

1x USB 2.0 Type-A

1x USB 3.2 Gen 1 Type-A

1x USB 3.2 Gen 2 Type-C support power delivery

1x Thunderbolt™ 4, compliant with USB4, supports display / power
delivery

1x HDMI 1.4

1x 3.5mm Combo Audio Jack

1x RJ45 Gigabit Ethernet

Smart card reader

Sistem Operare+Aplicatii tip office

Licenta Windows 11 varianta Pro pentrucuprindere in domeniu, Aplicatie
tip office cesacontina (Word,Excel,
PowerPoint,Outlook,OneNote, Teams,OneDrive )

Greutate Maxim 1.8 kg cu bateria instalata
Baterie Baterie Li-Ion cu capacitate minim 48WHrs
Alimentare incarcator cu mufa TYPE-C, minim 65W
Trusted Platform Module 2.0 inclus
Slot de securitate de tip Kensington
Securitate Posibilitatea de a seta parole diferitepentru boot BIOS si Hard-disk

Program integrat in BIOS care ajuta la detectareaechipamentului in caz
ca e pierdutsaufurat (Computrace)

Conformitate cu
standardeleprivindmanagementulcalitatii

ISO 9001 sau echivalent pentru producator (se vor prezenta copii pentru
certificari)

Conformitate cu standarde europene si
internationale

Declaratie conformitate CE, TCO 9.0, REACH, RoHS
Protectia mediului: Energy star 8.0, EPEAT silver - se vor prezenta copii

pentru certificari
Standard US MIL-STD 810H military-grade

Software

Aplicatie acesibila din BIOS dezvoltata de acelasi producator ce ofera
psibilitatea diagnosticarii componentelor pentru creeare unui cod de
service si identificare defectiune pentru minim : Ecran, Procesor ,
Memorie , Tastatura, Touch Pad , Porturi USB, Ventilator, Wireless si
Baterie

Garantie

Minim 3 ani inclusiv pentru baterie, certificata in scris de catre
producator

Toate echipamentele ofertate vor fi noi, de ultima generatie. Se va atasa
propunerii tehnice un document emis de catre producatorul
echipamentelor ofertate, prin care se certifica ca acestea sunt in
productie (nu sunt declarate EOL) la data ofertei si sunt furnizate pe
canal oficial in Romania. Nu se acceptadeclaratii pe propria raspundere.

Nota

Nu sunt acceptateadaptoare externe
pentruinterfetelesiporturileechipamentului.

Service

Furnizorul va prezenta autorizari din care sa reiasa ca minim 2 persoane
au fost instruite pentru service pentru produsele furnizate. Autorizarilevor
fi emise de catreproducatorulechipamentelor.

Fisatehnica nr.3

Videoproiector

Tip

Videoproiectormobil

Tehnologie

3LCD, Obturator RGB cu cristale lichide




Luminozitate pe culoare

Minim 2.900 Lumen- 2.000 Lumen (economic)

Luminozitate pe alb

Minim 2.900 Lumen - 2.000 Lumen (economic)

Rezolutie

Minim 1280 x 800, WXGA

Sursa de lumina

Lampa

Duratasursa lumina

Minum 5.000 h in mod normal, Minim 12.000 h in
moduleconomisireenergie

Corectie Keystone

Vertical: Minim * 30 °, Orizontal Minim +30°

Raportproiectie

1,27-1,71:1

Zoom

Digital, Factor: 1-1,35

Dimensiuni proiectie

Minim 25 inch -378 inch

Focus

Manual

Conectivitate

USB 2.0 tip A, Intrare HDMI 1.4

Caracterisitici

Buton , AV mute”, Interfata audio/video MIHL

Consum de energie

Maxim 270 Watts

Greutateproiector

Maxim 2.5 kg

Difuzorintegrat

Minim 4W

Accesoriiincluse

Aparat principal, Cablu alimentare, Ghid de pornire
rapida, Telecomanda incl. baterii, Instructiuni de folosire
(cD)

Ecran de proiectie tripod, dimensiuni min 200cm x 200cm

Suport de tavaninclinareorizonatala minima: +/- 15gr,
greutate minima: 10kg, system management cabluri

Conectica: cablu HDMI necesar

Garantie

Minim 24 Luni Retur in service




Fisa tehnica nr.4

Microfon ambiental-1 buc

Tip produs Microfon ambiental

Conector USB

Tip captare directional

Alte optiuni Mufi de monitorizare pentru casti / difuzoare incorporatd, Carcasa
rezistentd din aliaj de aluminiu

Garantie Minim 24 luni

Fisa tehnica nr.5

Scanner -1 buc

Specificatii

Tip scaner:

Scanner portabil cu camera de documente

Dimensiune maxima

A4 (210x297 mm)

documentescanate:
Tip senzor: CMOsS
Rezolutiecamera: minim 8 MP

Rezolutie 3264x2448 pixeli
Rezolutieefectiva: Minim 300 dpi
Focalizare fixa

Sursaintegratapentruiluminare
cu LED:

Da (cu minim 4 x LED-uri)

Vitezascanare:

minim 2 secunde per pagini A4/letter in mod color (echivalent 30ppm)

Formatescanare:

Document: JPG, PNG, PDF (Imagine), PDF (indexat), PDF (text), Word, TXT, Excel

EPUB (eBook), MP3, WAV

Video: AVI, MP4, FLV, WMV




Functiiscanare: - Procesare avansati a imaginii, functii & setari contrast imagine;

- Functie aplatizare automats, corectarea inclinarii si decupare multipl3;

- Corectare automatd margini pentru documente deteriorate;

- Detectie automati intoarcere pagina cu posibilitatea de scanare a documentelor
fata-verso;

- Functie eliminare degete de pe imagine;

- Eliminare umbre gauri de perforare;

- Detectie coperta fata/spate la carti;

- Scanare multipl3 la o singurd trecere documente de mici dimensiuni.

Posibilitatea de a trimite fisierele scanate via e-mail, ca atasament

Suport OCR limbaromana

Convertire format PDF, Word, Excel

Functii video Inregistrare video de calitateinalta (HD) care
sapermitdinregistrareadesfaurariiunoroperatiunisau a unoractivitati demo,
pentrurealizareaunortutoriale video web, explicareaunorlectii online
saupentruproiectii live.

Functie picture-in-picture.

Rezolutie: minim 2048 x 1536@15fps

Microfon incorporat (pentru inregistrari video)

standard clas3 video USB (UVC): compatibil cu aplicatii de conferinta web

Da
Functie Text-to-speech (TTS):

Minim 1 x USB 2.0 Type B (pentruconectare PC)

Conectivitate: .. ;
Minim 1 x USB 2.0 Type-A (pentruextensie USB)

Alimentare: 5V princablu USB

Greutate: maxim 800g

Volumzilnic de scanare: pana la 5000 pag/zi

Accesoriiincluse: Minim cablu USB, pad scanare
Compatibilitatesisteme de Windows® 10, 8.1, 8, 7 SP1 (32 / 64-bit)
operare: macOS® 10.15 sau superior

Garantie Minim 24 luni

Fisa tehnica nr 6



Prelungitor-19 buc

Specificatii tehnice minimale

Tip produs

Prelungitor

Prelungitor electric Ceramic, 3 prize-3m, Cablu 3ximm din Cupru

Descriere

Detalii tehnice:

Continut pachet:

Prelungitor electric cu inele de ceramica si stecherul cu CP si ceramica 3 prize-3M.
Prelungitor electric cu contacte de protectie din alama.
Priza cu 3 locasuri si contacte de impamantare.

Pungime cablu: 3m

Diametru cablu 3x1mma2 din cupru!
Tensiune de intrare: 230V-50Hz 10-16A
Maxim: 2500W

1 x Prelungitor electric Ceramic, 3 prize-3m, Cablu 3x1mm din Cupru.

Componenta de mediu - Instructaj pentru optimizarea eficientei energetice

Durata a instruirii : minim o ora

Numar de persoane instruite : minim 2




