Specificatii tehnice piese de mobilier

Fisa tehnica nr. 1
Pupitru individual cu scaun
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i

Componenta / Parametru

Cerinta tehnica minimala

Caracteristici

Model reglabil pe inaltime, cu o structura metalica extrarigidizata
a pupitrului si scaunului, extrem de robusta.

Suruburile de reglare a inaltimii trebuie sa fie de minim 8 mm
grosime.

Elementele de protectie ale talpilor mesei si scaunului trebuie sa
fie turnate dintr-un material de plastic rezistent, anti-uzura;
Picioarele telescopice ale meselor si ale scaunelor vor fi din teava
de otel cu sectiunea ovala de minim 50x32mm combinata cu
teava ovalade minim 40x20mm si vor fi puternic rigidizate intre
ele prin console metalice solide confectionate din profil de otel
oval de minim 50x25x1,5mm.

Sistemul telescopic trebuie sa fie fixat ferm prin 4 sisteme surub
piulitate cu autoblocare, supradimensionate pentru asigurarea
stabilitatii.

Pupitru:

Blatul pupitrului trebuie sa fie turnat in forma dreptunghiulara si
rezistent la umezeala si frecare, cu folie de protectie continua pe
margini, dimensiuni minim 700x500 mm(LxI).

Colturile si muchiile trebuie sa fie rotunjite si rezistente la solutii
de curatare pentru suprafete.

Inaltimea mesei trebuie sa fie reglabila intre 64 cm si 75 cm.
Polita de sub blat va fi din structura de bare metalice sudate.
Blatul bancii este din pal melaminat de 18 mm. Culoare (oricare
dintre cele enumarate):Fag deschis, Fag, Mesteacan, Stejar
Sonoma. Dimensiune blat minim 700x500 mm

Scaun:

Dimensiunea sezutului:minim 39 cm x 36 cm.

Dimensiunea spatarului este:minim 39 cm x 15 cm.

Inaltimea sezutului scaunului trebuie sa fie reglabila intre 35 cm
si 45 cm.

Structura scaunului trebuie sa fie metalica, sa aiba talpile si
picioarele telescopice din teava ovala deminim 50 x 32 si 40x
20mm, iar suportul de sezut si spatar din teava rotunda deminim
20 mm x1,5mm.

Certificari

Produs certificat conform Normelor Europene, cel putin unul
dintre urmatoarele standarde: SR EN 1729-1:2016; SR EN 1729-
2:2016; SR EN 1730:2013; SR EN 1022:2019; SR EN 1728:2012,
SR EN 1729-1:2007, SR EN 1729-2:2012

Garantie

Minim 36 luni de la livrare si instalare




Fisa tehnica nr. 2
Catedra profesor

Componenta / Parametru

Cerinta tehnica minimala

Caracteristici

Rezistenta garantata la uzura mecanica si la curatarea cu
substante

antivirus si antibacteriene

Catedra:

Catedra cu structura metalica cu dimensiunile minim 1180 x 660
X

760mm(LxIxh), din MDf cu o grosime de 18mm.

Catedra este dotata cu sertar securizat cu yala si dulap
depozitare cu polita interioara, prevazut cu usa cu yala.

Certificari Produs certificat conform Normelor Europene, cel putin unul
dintre urmatoarele standarde: SR EN 1729-1:2016; SR EN 1729-
2:2016; SR EN 1730:2013; SR EN 1022:2019; SR EN 1728:2012,
SR EN 1729-1:2007, SR EN 1729-2:2012

Garantie Minim 36 luni de la livrare si instalare

Fisa tehnica nr. 3
Scaun profesor

Componenta / Parametru

Cerinta tehnica minimala

Caracteristici

Rezistenta garantata la uzura mecanica si la curatarea cu
substante

antivirus si antibacteriene

Scaun profesor:

Ergonomic, reglabil pe inaltime, cu manere pe laterale.
Mecanismul cu care este dotat permite reglarea pe finaltime,
rotire 360"

Material: polipropilena injectata de inalta calitate sau echivalent
Cadru din otel vopsit in camp electrostatic

Varianta mobila pe suport din aluminiu in forma de stea cu 5 roti
sau 5 talpi

Certificari Produs certificat conform Normelor Europene, cel putin unul
dintre urmatoarele standarde: SR EN 1729-1:2016; SR EN 1729-
2:2016; SR EN 1730:2013; SR EN 1022:2019; SR EN 1728:2012,
SR EN 1729-1:2007, SR EN 1729-2:2012

Garantie Minim 24 luni de la livrare si instalare

Fisa tehnica nr. 4

Dulap pentru depozitarea materialelor didactice cu 2 usi

Componenta / Parametru

Cerinta tehnica minimala

Caracteristici

Dimensiuni minime: 1800mm x 400mm x 800 mm




Realizat din PAL melaminat de 18mm cantuit cu ABS, sau
echivalent

Minim 3 polite interioare mobile si minim 2 usi prevazute cu
inchidere tip yala

Dotat cu picioruse antiderapante care protejeaza pardoseala

Certificari Produs certificat conform Normelor Europene, cel putin unul
dintre urmatoarele standarde: SR EN 1729-1:2016; SR EN 1729-
2:2016; SR EN 1730:2013; SR EN 1022:2019; SR EN 1728:2012,
SR EN 1729-1:2007, SR EN 1729-2:2012

Garantie Minim 36 luni de la livrare si instalare

Fisa tehnica nr. 5
Suport prezentare planse

Componenta / Parametru

Cerinta tehnica minimala

Caracteristici

Suport pentru prezentare planse si harti, mobil si telescopic .
Suport este mobil, cu baza larga cu diametrul de minim 550 mm,
prevazuta cu 5 rotile pentru o stabilitate crescuta. Sistemul
telescopic cu blocare in pozitia dorita, asigura o reglare a inaltimii
de la 1200 la 2100 mm, putand fi astfel folosit ca si suport de
prezentare pentru gradinita si scoala. Suportul este prevazut in
partea superioara cu un sistem de agatare liniar DISTINCT ANTI-
ROTIRE de aproximativ 200 mm cu doua carlige de consolidare la
capete care asigura fixare plansei in doua puncte, evitand astfel
rotirea acesteia in timpul prezentarii. Sistemul poate sa asigure
posibilitatea de prezentare in tandem a doua planse. Structura
de baza este metalica din profile de otel, vopsite in camp
electrostatic.

Culoare de baza structura metalica : Gri sau Negru

Garantie

Minim 24 luni de la livrare si instalare




Fisa tehnica nr. 6

Dulap casetat pentru elevi (Dulapuri individuale pentru elevi - 4 compartimente/dulap)

Componenta / Parametru

Cerinta tehnica minimala

Caracteristici

Dimensiuni : minim 400x420x1830 mm (LxIxh). Dimensiune
compartiment : minim 364x400x427 mm (LxIxh).

Dulap individual pentru elevi, executat din pal melaminat de 18
mm, bordurat integral cu ABS. Dulapul are patru compartimente.
Spatele poate fi confectionat din HDF, iar fiecare usa sa fie dotata
cu yala.

Picioarele dulapului sunt reglabile pe inaltime pe o cursa de 10
mm. Dulapul este prevazut din fabrica cu gauri laterale pentru a
putea fi cuplate mai multe dulapuri pentru elevi intre ele. Fiecare
dulap se livreaza impreuna cu doua sisteme de cuplare a
dulapurilor intre ele.

Conform normelor de siguranta, dulapul se livreaza impreuna cu
sistemul suplimentar de fixare la perete. Prinderea dulapului de
perete este obligatorie, conform legislatiei care reglamenteaza
utilizarea mobilierului pentru colectivitati.

Culoare standard pal melaminat : Fag, Mesteacan, Stejar Sonoma

Certificari Produs certificat conform Normelor Europene, cel putin unul
dintre urmatoarele standarde: SR EN 1729-1:2016; SR EN 1729-
2:2016; SR EN 1730:2013; SR EN 1022:2019; SR EN 1728:2012,
SR EN 1729-1:2007, SR EN 1729-2:2012

Garantie Minim 36 luni de la livrare si instalare

Fisa tehnicanr. 7

Dulapuri pentru depozitare materiale didactice - 2 usi inferioare

Componenta / Parametru

Cerinta tehnica minimala

Caracteristici

Dimensiuni: minim 800x400x1800 mm (LxIxh).

Dulap pentru depozitarea cu spatiu de expunere. Prevazut cu 2
polite in partea superioara, iar in partea inferioara o singura
polita/raft.

Culoare standard Fag, Mesteacan, Stejar Sonoma.

Material pal melaminat 18mm.Usi prevazute cu yala. Finisaj cant
ABS 2mm/0.4 mm.

Protectii parchet

Certificari

Produs certificat conform Normelor Europene, cel putin unul
dintre urmatoarele standarde: SR EN 1729-1:2016; SR EN 1729-
2:2016; SR EN 1730:2013; SR EN 1022:2019; SR EN 1728:2012,
SR EN 1729-1:2007, SR EN 1729-2:2012

Garantie

Minim 36 luni de la livrare si instalare




Fisa tehnica nr. 8
Cuier

Componenta / Parametru

Cerinta tehnica minimala

Caracteristici

Realizat din PAL melaminat de 18mm, cant ABS.
Mecanism de prindere pe perete
Minim 30 de agatatori disponibile

Garantie

Minim 24 luni de la livrare si instalare

Fisa tehnica nr. 9
Scaun gradinita

Componenta / Parametru

Cerinta tehnica minimala

Caracteristici

Scaun prescolari

Sezut si spatar din lemn stratificat lacuit, culoare fag

Structura de baza teava metalica gri vopsita electrostatic .

Teava metalica din profil de otel de aproximativ D18x1,5 mm,
prevazuta cu dopuri antiderapare din plastic dur

Dimensiuni: conform normativ OME 4143 2022 - (I-A-L) 30-29-
26 cm;

Certificari Produs certificat conform Normelor Europene, cel putin unul
dintre urmatoarele standarde: SR EN 1729-1:2016; SR EN 1729-
2:2016; SR EN 1730:2013; SR EN 1022:2019; SR EN 1728:2012,
SR EN 1729-1:2007, SR EN 1729-2:2012

Garantie Minim 36 luni de la livrare si instalare

Fisa tehnica nr. 10

Masa gradinita pentru 4 copii

Componenta / Parametru

Cerinta tehnica minimala

Caracteristici

Masa din lemn pentru gradinite — dreptunghiulara. Cadrul mesei
este confectionat din lemn masiv de fag, blatul din pal melaminat
fag 18 mm culoare la alegere. Blatul este cantuit cu abs fag de 2
mm. La masa pot sta intre 4 si 6 copii in functie de activitti.
Picioarele din lemn cu sectiune de aproximativ 40x40 mm au la
capatul inferior picioruse reglabile pentru ajustarea fina pe
indltime intre 520-530 mm si pentru protejarea parchetului.
Prinderea blatului de cadrul din lemn se face cu sistem mascat,
rezistent de bucsa ingropata cu surub.

Cadrul din lemn masiv de fag este impregnat cu lac ecologic
pentru a beneficia de o rezistenta si durabilitate sporita in timp.
Dimensiune: minim 1200 x 600 x 520 mm

Culori pentru blat, la alegere : fag, alb, rosu, galben, verde (toate
mesele solicitate sa fie aceeasi culore)




Certificari Produs certificat conform Normelor Europene, cel putin unul
dintre urmatoarele standarde: SR EN 1729-1:2016; SR EN 1729-
2:2016; SR EN 1730:2013; SR EN 1022:2019; SR EN 1728:2012,
SR EN 1729-1:2007, SR EN 1729-2:2012

Garantie Minim 36 luni de la livrare si instalare

Fisa tehnica nr. 11

Dulap jucarii/materiale specifice centrelor de activitate— tip etajera

Componenta / Parametru

Cerinta tehnica minimala

Caracteristici

Dulap cu rafturi, fara usi, pentru depozitare diverse - gradinita
Culoare corp (dintre variantele): Fag,Mesteacan, Stejar Sonoma
Material pal melaminat 18mm, Finisaj cant ABS 0,4-2mm
integral

Dimensiuni : minim 702x450x1360 mm

Certificari Produs certificat conform Normelor Europene, cel putin unul
dintre urmatoarele standarde: SR EN 1729-1:2016; SR EN 1729-
2:2016; SR EN 1730:2013; SR EN 1022:2019; SR EN 1728:2012,
SR EN 1729-1:2007, SR EN 1729-2:2012

Garantie Minim 36 luni de la livrare si instalare

Fisa tehnica nr. 12

Pernute individuale pentru sezut gradinita

Componenta / Parametru

Cerinta tehnica minimala

Caracteristici

Set format din 20 de perne de podea, pentru diferite activitati la
gradinita. Husele sunt divers colorate.

Material: Poliuretan

Material husa: usor lavabil

Diametru pernuta; minim 330 mm

Grosime pernuta: minim 25 mm

Garantie

Minim 24 luni de la livrare

Fisa tehnica nr. 13
Banca si scaune pentru 2 elevi

Componenta / Parametru

Cerinta tehnica minimala

Caracteristici

Ansamblul este format dintr-o masa si doua scaune
individuale.Rezistenta la uzura mecanica si la curatarea cu
substanteantivirus si antibacteriene.Masa de laborator pentru 2
elevi, cu cadru metalic, cu suprafata de lucru protejata, rezistentd
la socuri termice, mecanice si substante agresive, cu colturi




rotunjite, cu protectie PVC pentrupardoseala.
Dimensiuni masa: minim 1600x600xh750 mm

Suprafata de lucru din PAL melaminat de minim 18 mm,
rezistenta la foc, socuri termice sisubstante agresive,colturi
rotunjite.

Structura: otel, sudura argon, vopsita In camp electrostatic.

Talpi de protectie din PVC

Certificari Produs certificat conform Normelor Europene, cel putin unul
dintre urmatoarele standarde: SR EN 1729-1:2016; SR EN 1729-
2:2016; SR EN 1730:2013; SR EN 1022:2019; SR EN 1728:2012,
SR EN 1729-1:2007, SR EN 1729-2:2012

Garantie Minim 36 luni de la livrare si instalare

Fisa tehnica nr. 14

Masa de laborator pentru profesor

Componenta / Parametru

Cerinta tehnica minimala

Caracteristici

Masd de laborator pentru profesor, cu suprafata de lucru
protejatd, rezistenta la socuri termice, mecanice si substante
agresive si cu spatii de depozitare.

Dimensiuni (LxIxH): minim 1500x600x800 mm

Structura este realizata din picioare metalice, rigidizate prin
intermediul unei traversemetalice.

Grosime picioare metalice =minim 180x40 mm

Grosime traversa metalica — minim 75x75 mm

Dimensiune talpa — minim 600x70 mm

Talpi din PVC pentru protectia pardoselii si pentru preluarea
eventualelor denivelari.

Suprafata de lucru — blat de 36 mm realizat din PAL, cant ABS/
PVC cu grosimea de 2 mm.

Partea frontala este realizata din PAL de 18 mm, cant ABS de 0,4
mm.

Catedra este prevazuta cu un rollbox mobil realizat din PAL de 18
mm, cant ABS de 0,4 si 2 mm.

Rollbox-ul este prevazut cu trei sertare, glisiere telescopice cu
bila.

Certificari Produs certificat conform Normelor Europene, cel putin unul
dintre urmatoarele standarde: SR EN 1729-1:2016; SR EN 1729-
2:2016; SR EN 1730:2013; SR EN 1022:2019; SR EN 1728:2012,
SR EN 1729-1:2007, SR EN 1729-2:2012

Garantie Minim 36 luni de la livrare si instalare

Fisa tehnica nr. 15

Scaun ergonomic pentru elevi - LABORATOR




Componenta / Parametru

Cerinta tehnica minimala

Caracteristici

Dimensiune minim 420x480x420/520 (LxIxh)

Scaun pentru elevi cu sezutul si spatarul injectat tip scoica
monolit, compartiment in interior cu perna de aer cu grosimea la
sezut de minim 60 mm. Forma elementului de sezut/spatar este
mulata anatomic in 3 plane pentru a asigura o pozitie corecta si
confortabila in timpul utilizarii. Marginile sezutului sunt evazate
in exterior, in zona de contact a pulpei piciorului sub un unghi
negativ de 5 grade pentru a elibera tensiunea din muschi atunci
cand se sta timp indelungat pe scaun. De asemenea spatarul este
prevazut in partea superioara cu suport pentru transport.
Mecanismul hidraulic cu maneta de reglaj sus-jos asigura o
reglare pe inaltime a sezutului pentru o cursa de 100 mm,
potrivit pentru toate clasele. Baza este compacta, turnata sub
presiune, rezistenta, prevazuta cu 5 rotile din pvc dur.

Culori standard scoica : verde, gri, albastru, rosu

Certificari Produs certificat conform Normelor Europene, cel putin unul
dintre urmatoarele standarde: SR EN 1729-1:2016; SR EN 1729-
2:2016; SR EN 1730:2013; SR EN 1022:2019; SR EN 1728:2012,
SR EN 1729-1:2007, SR EN 1729-2:2012

Garantie Minim 24 luni de la livrare si instalare

Fisa tehnica nr. 16
Scaun pentru profesor

Componenta / Parametru

Cerinta tehnica minimala

Caracteristici

Dimensiuni:

Sezut: minim 480 x 430 mm

Spatar: minim 480 h 430 mm

H sezut: minim 450 mm

Structura metalicd realizata din teava cu diametrul de minim 25
mm.

Picioarele sunt prevazute cu dopuri din plastic pentru protectia
pardoselii.

Spatarul si sezutul sunt din PVC, ambele elemente sunt
acoperite partial cu burete captusit cu piele ecologica (de minim
20 mm).

Spatarul este conceput astfel incat poate rabata usor pe spate,
creand un plus de confort.

Certificari Produs certificat conform Normelor Europene, cel putin unul
dintre urmatoarele standarde: SR EN 1729-1:2016; SR EN 1729-
2:2016; SR EN 1730:2013; SR EN 1022:2019; SR EN 1728:2012,
SR EN 1729-1:2007, SR EN 1729-2:2012

Garantie Minim 36 luni de la livrare si instalare

Fisa tehnica nr. 17




Dulap trusa traforaj

Componenta / Parametru

Cerinta tehnica minimala

Caracteristici

Trusa pentru traforaj manual si pirogravura cu componente de
calitate.

Contine:

-Cadru traforaj

-Placa traforare din lemn cu menghina

4134 /57 Cuie navomodelism din fier brunat 7mm (150BUC)
7075/01 Ciocan navomodelism

7080 Gauritor de mana cu spirala ( INCLUDE si 5 burghie mici de
0.5,0,8, 1, 1.2 si 1.5mm)

-Rigla flexibila din INOX, 300mm

HOB PT 180 Set combinat panze traforaj pt lemn (12 paze traforaj
pt lemn, diverse marimi)

Creion pirogravura ST 30 WB

Certificari Produs certificat conform Normelor Europene, cel putin unul
dintre urmatoarele standarde: SR EN 1729-1:2016; SR EN 1729-
2:2016; SR EN 1730:2013; SR EN 1022:2019; SR EN 1728:2012,
SR EN 1729-1:2007, SR EN 1729-2:2012

Garantie Minim 36 luni de la livrare si instalare

Fisa tehnica nr. 18

Trusa pentru crosetat si materiale

Componenta / Parametru

Cerinta tehnica minimala

Caracteristici

e Dimensiuni trusa: 17.5x13.5x2 cm

e Trusa se inchide cu fermoar

e Material: aluminiu, plastic

e Numar de elemente: 50

e Culoare trusa: nuanta de violet

e 10 x crosete din aluminiu colorat in dimensiuni: 2.0, 2.5,
3.0,3.5,4.0,4.5,5.0,5.5, 6.0, 6.5 mm

e 12 x crosetat din otel inoxidabil argintiu in dimensiuni:
0.60, 0.75, 0.85, 0.90, 1.00, 1.10, 1.25, 1.40, 1.50, 1.60,
1.75, 1.90 mm

e Rigla

e 6 ace de plastic (3 mari si 3 mici)

e 10 ace de siguranta din plastic

e 3 ace de filet (diferite dimensiuni)

e 2 suporturi pentru cusaturi

o foarfece

Certificari

Produs certificat conform Normelor Europene, cel putin unul
dintre urmatoarele standarde: SR EN 1729-1:2016; SR EN 1729-




2:2016; SR EN 1730:2013; SR EN 1022:2019; SR EN 1728:2012,
SR EN 1729-1:2007, SR EN 1729-2:2012

Garantie

Minim 36 luni de la livrare si instalare

Fisa tehnica nr. 19

BIROU CALCULATOR, STRUCTURA METALICA

Componenta / Parametru

Cerinta tehnica minimala

Caracteristici

Birou calculator cu structura metalica integral sudata, executat
din profil de otel oval de minim 50x30x1,5 mm.

Cadru vopsit in camp electrostatic.

Biroul poate fi dotat cu suport metalic pentru unitate care se
ataseaza mecanic — prin surub cu piulita — de structura metalica.
Masa calculator o persoana beneficiaza de un raft culisant pentru
tastatura, executat din pal melaminat de 18 mm, bordurat
integral cu ABS, 2mm integral.

Culoare standard blat pal melaminat : Fag, Mesteacan, Stejar.
Culoare standard structura metalica : Gri sau Negru

Executat din pal melaminat de 18 mm, bordurat integral cu ABS,
2mm integral, protectii parchet si antiderapare.

Dimensiune : minim 900x600x760 mm

Certificari Produs certificat conform Normelor Europene, cel putin unul
dintre urmatoarele standarde: SR EN 1729-1:2016; SR EN 1729-
2:2016; SR EN 1730:2013; SR EN 1022:2019; SR EN 1728:2012,
SR EN 1729-1:2007, SR EN 1729-2:2012

Garantie Minim 36 luni de la livrare si instalare

Fisa tehnica nr. 20

DULAP DEPOZITARE SI INCARCARE LAPTOPURI

Componenta / Parametru

Cerinta tehnica minimala

Caracteristici

Dimensiuni : minim 700x450x1400 mm

Pal melaminat 18 mm, cant ABS 0,4-2 mm, prevazut cu spatii
pentru incarcare simultana si depozitare 10 laptopuri, 2 unitati
de incarcare cu cate 5 prize, spate cu grila de Aluminiu pentru
aerisire in timpul incarcarii, usi cu yala si rotile silicon dur cu
diametrul de 75 mm pentru deplasare facile. Culoare baza : fag,
stejar sonoma, mesteacan.

Certificari

Produs certificat conform Normelor Europene, cel putin unul
dintre urmatoarele standarde: SR EN 1729-1:2016; SR EN 1729-
2:2016; SR EN 1730:2013; SR EN 1022:2019; SR EN 1728:2012,
SR EN 1729-1:2007, SR EN 1729-2:2012

Garantie

Minim 36 luni de la livrare si instalare




Fisa tehnica nr. 21

Masa pentru echipamente audiovizuale

Componenta / Parametru

Cerinta tehnica minimala

Caracteristici

Dimensiuni : minim 600x540x1130

Structura din pal melaminat de 18 mm, cantuita integral cu ABS.
Prevazuta special pentru sisteme audio-video, masa are
inaltimea necesara pentru a se putea realiza de pe ea diferite
proiectii cu videoproiector. Dispune de o tastatura mobila cu
extragere totala pentru a putea suporta un laptop. De asemenea,
la interior, contine 3 polite reglabile pentru depozitarea
diferitelor dispozitive audio/video. In partea inferioara este
dotata cu un sistem de alimentare cu 5 prize 220V, sistem de
protectie IP54, cablu de alimentare de 5 ml. Cele doua usi sunt
prevazute cu yala si asigura o securizare completa a intregului
ansamblu. Masa este mobila, prevazuta cu 4 rotile din silicon dur,
dotate cu sisteme de blocare in pozitia dorita.

Culoare standard pal melaminat : Fag, Mesteacan, Stejar Sonoma

Certificari

Produs certificat conform Normelor Europene, cel putin unul
dintre urmatoarele standarde: SR EN 1729-1:2016; SR EN 1729-
2:2016; SR EN 1730:2013; SR EN 1022:2019; SR EN 1728:2012,
SR EN 1729-1:2007, SR EN 1729-2:2012

Garantie

Minim 36 luni de la livrare si instalare




