ROMANIA
JUDETUL CARAS-SEVERIN
COMUNA GARNIC
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind aprobarea proiectului ,,imbunﬁtﬁgirea serviciilor publice de intretinere a
drumurilor si a domeniului public in comuna Gérnic prin achizitionarea unei autospeciale
multifunctionale”, aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai acestuia, precum si
aprobarea unor masuri necesare implementarii lui

Consiliul Local al comunei Garnic intrunit in sedintd de lucru,

Aviand in vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:
- art. 120 si art 121 alin (1) si (2) din Constitutia Romaniei, republicat;
- art. 8 si 9 din Carta Europeand a autonomiei locale, adopata la Strasbourg la 15

octombrie
1985 si ratificatd prin Legea nr. 199/1997;
- art. 24, art. 30 si art. 43 alin (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica
legislativd pentru elaborarea actelor normative, republicati, cu modificdrile si completarile
ulterioare;
- dispozitiile art. 553 alin.1, art. 555 din Codul Civil,
- Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificérile si
completarile ulterioare;
- art. 5 alin. (3), art. 20 alin. (1) lit. i), art. 34 alin. (2) si art. 44 alin (1) din Legea nr.
273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completdrile ulterioare,
- prevederile art.129 alin.(1), alin.2 lit.“d’, alin.7 lit.b), alin.14 art.133 alin.(1) si art.196
alin.(1) lit.,,a” din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile
ulterioare,
Luénd act de:
- prevederile PNS 2023-2027;
- oportunitatea accesdrii interventiei Ml.a. Infrastructurd publicd pentru turism si
complementard turismului - sate inteligente din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala
a GAL Clisura Dunarii

- H.C.L. Garnic nr. 52 din 01,07,2015 privind aprobarea aderarii Comunei Gérnic,
Judetul Caras-Severin la Parteneriatul Grupul de Actiune Locala Cisura Dunarii”

- referatul de aprobare al primarului comunei Garnic nr. 1693/23.07.2026 in calitatea sa

de inifiator din care rezultd necesitatea si oportunitatea adoptarii hotérarii

- raportul compartimentului contabilitate din cadrul consiliului local 1694/23.07.2026

- avizele consultative favorabile ale comisiilor de specialitate ale consiliului local

in temeiul art. 139 alin. (1) din OUG nr. 57 / 2019 privind codul administrativ, cu
modificarile si completarile ulterioare



HOTARARASTE

Art.1. Aprobi participarea Comunei Garnic, jud. Carag-Severin 1n cadrul Proiectului ,,
imbunititirea serviciilor publice de intrefinere a drumurilor si a domeniului public in
comuna GArnic prin achizitionarea unei autospeciale multifunctionale” prin accesarea
interventiei M1.a. ,Infrastructurd publici pentru turism §i complementard turismului - sate
inteligente” din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala a GAL Cisura Dunarii.

Art.2. Constatd ci regimul juridic al proiectului este unul public, negenerator de
venituri.

Art.3. Necesitatea si oportunitatea proiectului rezultd din obligatia autoritdtii publice
Jocale de a asigura intretinerea in conditii corespunzitoare a drumurilor si a domeniului public,
mentinerea accesibilittii localitdtii pe perioada sezonului rece, combaterea efectelor ninsorilor si
poleiului, precum si realizarea operativa a activitatilor de transport si interventie necesare pentru
cei peste 975 de locuitori ai comunei Gérnic.

Art.4. Aprobi indicatorii tehnico-economici ai proiectului dupa cum urmeaza:

I. INDICATORI TEHNICI:

Se va achizitiona un set autospeciald multifunctionald format din autospeciala de baza,
bena basculabili, lam frontald pentru deszipezire, instalatie pentru imprastierea materialului
antiderapant si remorcd rutierd basculabild, conform specificatiilor tehnice de referintd din
Anexa 1.

1. INDICATORI ECONOMICI

1. Valoarea totali a proiectului :
- 82.880 euro — TVA inclus, din care:
- 67.302 euro valoare eligibild
- 15.578 euro valoare neeligibild
2. Surse de finantare :
Valoare buget local: 15.578 euro si
Valoare fonduri nerambursabile: 67.302 euro

3. Durata de implementare (dupi obtinerea finantarii) - 21 luni

Art.5. - In cazul obtinerii finantdrii proiectului, cheltuielile aferente proiectului vor fi
previzute obligatoriu in bugetul local pe intreaga perioada de realizare a acestuia.

Art.6. - Consiliul Local al comunei Garnic si administratia locald se obligd sd asigure
finantarea de la bugetul local a tuturor cheltuielilor neeligibile cuprinse in devizul general al
proiectului, precum si sd asigure partea sa de cofinantare.

Art.7. - Consiliul Local al comunei Garnic si administratia local se oblig si asigure din
veniturile sale toate cheltuielile de mentenanti pe o perioadd de minimum 5 ani de la data
efectuiirii ultimei pliti in cadrul Proiectului. '

Art.8. Reprezentantul legal al comunei este, potrivit legii, primarul acesteia, domnul
Sporea Ion, in dubla sa calitate de reprezentant si de ordonator principal de credite.

Art.9. - Primarul comunei Garnic, prin compartimentele responsabile din aparatul propriu,
va asigura aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari.



Art.10.- Secretarul comunei Garnic va asigura publicitatea si comunicarea prezentei
hotarari institutiilor si persoanelor interesate.
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PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTARII HOTARARII CONSILIULUI LOCAL
NR. 19 / 28.07.2026

efecte juridice dupa caz

Nr Semnatura persoanei
Crt‘ Operatiuni efectuate Data ZZ/LL/AN responsabile sa efectueze
) procedura
0 1 3
1 Adoptarea hotararii') s-a facut cu majoritate |28.07.2026
O simpla -
|00 absoluta
O calificata
e
. " . J
2 Comunicarea catre primar 28.07.2026 47
3 Comunicarea catre prefectul judetului 28.07.2026 %
=)
4 Aducerea la cunostinta publica 28.07.2026 ﬁ_%
—
5 Comunicarea, numai in cazul celei cu caracter
individual
6 Hotararea devine obligatorie sau produce




Anexa 1 la HCL NR.19 / 28.07.2026

- SPECIFICATII TEHNICE DE REFERINTA

Autospeciald multifunctionald pentru intretinerea drumurilor si a domeniului

public

Toate caracteristicile tehnice de mai jos reprezintd cerinte minime. Sunt acceptate produse si
echipamente cu caracteristici tehnice si functionale echivalente sau superioare, cu respectarea
compatibilititii dintre autovehicul, suprastructurd, lama de deszapezire, instalatia de Tmprastiere a

materialului antiderapant si remorca.

1. AUTOSPECIALA DE BAZA

Caracteristica

An de fabricatie
Tip combustibil
Norma de poluare
Putere motor

Cilindree

Tractiune

Cutie de viteze

Masa maxima autorizata

Cabina
Directie

Sistem de franare
Sisteme de siguranta

Climatizare
Vizibilitate in spate

Semnalizare

Carlig de remorcare

Omologare

Specificatie tehnica minima de referintd
Anul livrarii sau maximum anul anterior livrarii.

Motor diesel.

Minimum Euro 6 sau norma de poluare n vigoare la data livrarii.
Minimum 140 CP.

Minimum 2.000 cm®.

Minimum 4x2, prevazuta cu sistem electronic de control al tractiunii; se
accepta tractiune 4x4.

Manuald sau automata, cu minimum 6 trepte inainte.

Minimum 3.500 kg, dimensionata pentru echipamentele si suprastructurile
ofertate.

Cabina simpl&, cu minimum 2 locuri.
Servoasistata.
ABS si sisteme electronice de asistenta la franare si stabilitate.

ESP sau sistem echivalent, airbag pentru conducatorul auto si sisteme active
de avertizare/asistenta la conducere.

Aer conditionat.
Camerd video pentru mersul inapoi si/sau sistem echivalent de asistenta.
Lamp3 de avertizare/girofar omologat pentru utilizarea pe drumurile publice.

Carlig de remorcare omologat, cu instalatie electrica si sistem de franare
compatibil cu remorca.

Omologare RAR in configuratia finala de autospeciald, cu toate
echipamentele si suprastructurile montate.



Tip suprastructura
Mod de basculare
Lungime utila
Latime utila
naltime obloane

Material
Podea

Obloane
Protectie cabind
Actionare

Unghi de basculare

Elemente auxiliare

Instalatie electrica

2. BENA BASCULABILA

Caracteristica

Specificatie tehnicé minims dereferintd___
Bena basculabila hidraulica.

Basculare trilaterala sau basculare pe spate.

Minimum 3.500 mm.

Minimum 1.900 mm.

Minimum 400 mm.

Otel zincat, otel tratat anticoroziv sau material cu rezistenta echivalenta.

Tabla din otel cu grosimea adecvata sarcinii transportate, de minimum 3
mm.

Obloane laterale si posterior, rabatabile sau cu deschidere.
Panou frontal de protectie a cabinei.

Sistem hidraulic cu pompa si cilindru dimensionate corespunzator.
Minimum 40°.

Apéritori de noroi, lada pentru scule, puncte de ancorare si protectii
laterale.

Lampi si dispozitive de semnalizare conforme circulatiei pe drumurile
publice.

3. LAMA FRONTALA PENTRU DESZAPEZIRE

Caracteristica

Tip montaj

Latime de lucru
Actionare

Functii

Comanda

Lama de uzurd
Sistem de protectie
Pozitie de transport

Vizibilitate

4. INSTALATIE PENTRU IMPRASTIEREA MATERIALULUI ANT

Caracteristica

Montaj

Specificatie tahnica minima de referinta
Montaj frontal pe autospeciala, cu placa si cadru de fixare dedicate.
Minimum 2.000 mm.

Hidraulica sau electrohidraulica.

Ridicare, coborare si orientare laterala stanga-dreapta.

Comanda din cabina autovehiculului.

Lama de uzura Tnlocuibila, din cauciuc, otel sau material rezistent echivalent.
Sistem de amortizare sau protectie la impact cu obstacole.

Posibilitatea ridicarii si blocérii in pozitie de transport.

Marcaje reflectorizante si lampi de gabarit sau semnalizare.

IDERAPANT

Specificatie tehnica minima de referinta

Montata fix si nedetasabila direct pe autosasiu sau integrata permanent in
suprastructura autospecialei.



Specificatie tehnica minimaide referinta

Capacitate Minimum 1,00 m?, dimensionata in raport cu sarcina utilé legald a autovehiculului.
Material cuva Polietilena tratata UV, otel inoxidabil sau material anticoroziv echivalent.
Elemente metalice Otel inoxidabil sau protejat impotriva coroziunii.

Sistem de alimentare Snec, banda transportoare sau sistem echivalent.

Sistem de imprastiere Disc distribuitor actionat electric sau hidraulic.

Reglare dozaj Posibilitatea reglarii cantitatii de material distribuit.

Reglare latime Posibilitatea reglarii latimii de impréastiere.

Comanda ‘ Panou de comanda montat in cabina autovehiculului.

Protectie Gratar de protectie si prelatd sau capac.

Alimentare De la instalatia electrica sau hidraulicd a autovehiculului.

5. REMORCA RUTIERA BASCULABILA

Specificatie tehnica minima de referinta

Sarcina utila Minimum 3.000 kg.

Masa totald maxima autorizata a remorcii va fi corelata cu masa maxima remorcabila

Compatibilitate & o s i B - .
inscrisa In documentele autospecialei si cu sistemul de franare al acesteia.

Ansamblul autospeciala-remorca trebuie sa poata fi omologat si utilizat legal pe

Conditie obligatorie drumurile publice.

Sistem de basculare Hidraulic, electric-hidraulic sau echivalent.

Directie de basculare Pe spate sau trilateral.

Sistem de franare Frana de serviciu si frana de stationare, compatibile cu autovehiculul tractor.
Lungime utila bena Minimum 3.000 mm.

Latime utila bena Minimum 1.800 mm.

inaltime obloane Minimum 400 mm.

Obloane Laterale si posterior, rabatabile sau demontabile.
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